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Souhrn

 Cílem této práce bylo stanovit charakteristiky, podle kterých by byl skener snadno definován 
a následně pomocí nich porovnáván s ostatními přístroji. Vzhledem k často nepřesným údajům, 
jimiž jsou přístroje v nabídkách výrobců specifikovány, bylo cílem vypracovat postup, jak tyto 
charakteristiky u jednotlivých přístrojů měřit. Všechny testy použité pro měření charakteristik 
jednotlivých přístrojů jsou v různých modifikacích komerčně dostupné. Stejně tak i programy, 
ve kterých docházelo k analýze vzorků.
 V průběhu práce se ukázalo, že u modelů, které spadají do nižší a střední třídy jsou diference 
mezi hodnotami udávanými a hodnotami naměřenými opravdu značné. Naopak profesionální 
přístroje jsou těchto hodnot schopny reálně dosahovat.
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Summary

 The aim of this work was to specify the qualities according to which the scanner would 
be easily defined and thanks to them subsequently compared to other apparatus. Further to it to make 
a process for measuring the qualities of each apparatus – owing to frequent inaccurate data of the apparatus 
specified in the producer offer. All the tests used for measuring the qualities of each apparatus are in 
different modifications commercially available.Just as the programmes for analysing the products.
 As it was shown in the progress of the work, with the models belonging to the lower and middle 
classes there are extensive differences between the values given and measured. On the contrary 
professional apparatus are really efficient to reach those values.
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