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nazev prace: Rekonstrukce podvozku elektrické lokomotivy 65E1 se zaméFenim
na upravu brzdy

Ukolem byla rekonstrukce podvozku elektrické lokomotivy 65E1 a to v upravé
sou¢asné brzdy na brzdu kotoucovou.

PfedloZena prace ma 45 stran, 4 piilohy a 3 vykresy a ve své pisemné ¢asti je dosti
rozsahla.

Z hlediska tplnosti, poZadavkii zadani a vSech nalezitosti kladené naroky spliuje
i kdyZ ne ve vSech oblastech. Dobie je zpracovana otazka brzd Zelezni¢nich vozidel, jejich
druhi, rezim@, poZadavkld a technickych norem mezinarodnich 1 narodnich. Také popis
vozidla je podrobny a autor jej podava se znalosti véci danou vlastni zkuSenosti
strojvedouciho. Popis rekonstrukce osvétluje obtiZzné prostorové moznosti. Je dopinén
vypolty vlastni brzdy a flexicoilového efektu primarného vypruzZeni, bohuZel s uréitymi
nedostatky. Cast vykresova dava dostateény ptehled provedeného feseni. To by prakticky
bylo dosti obtiZné, ale splnilo by kol dany zadanim.

Michal Bartak postupoval aktivn€ a samostatné a zkuSenosti ziskaval i navstévou
v lokomotivnich depech. Zpracoval souhrmny piehled jak o ptivodnich vozidlech fady 150 ale
1 konkrétnich upravach pfi rekonstrukcich na fady150.2 1 151. Pomé&€mé podrobny je popis
pojezdu, ale zejména brzdové vystroje, jejich jednotlivych komponenti, brzdnych rezimd
a pozadavki z hlediska UIC, TSI, EN, CSEN a CD ptedpisi.

Bakalarskd prace podava dobry piehled o navrzené rekonstrukci podvozkové brzdy,
seznamuje 1 sobtiZemi, které by tato rekonstrukce znamenala. K pisemné <&asti mam
nasledujici pfipominky:

- chybi systematict&jsi porovnani odli§nosti zdrzi z $edé litiny, zdrzi L, LL a K

- ve vypoctech jsou uvedeny obecné vzorce, chybi dosazeni — tim i moZnost kontroly
a vysledky jsou jen v tabulkové podobé

- pfi vypoctu kotouové brzdy né&které vysledky by potiebovaly uptesnéni. Tyka se to
zejména udaji a vyuziti brzdy v rezimu G a P pro vysoké rychlosti i uréeni jednotného
brzdného zpoZdéni

- vypocet primarniho vypruzeni nyni s flexicoilovym efektem neni dokonéen, je sice
stanovena pfic¢na tuhost ale nejsou jiZ zji$téna doplitkové namahani

- vykresova dokumentace je jen pfehledna a soustied’uje se v detailech na vloZeny dil
mezi brzdovou jednotku a ram vozidla. Ze sestavy je ziejmé i nedostate¢né uloZeni
primarnich pruZin.

V zésadg prace spliiuje normy, ustanoveni a ptedpisy. Neobsahuje fefeni vhodné pro
autorské osvédceni ¢i patent.

Zaveérem mohu konstatovat, Ze p. Michal Bartak zpracoval bakalaiskou praci na sluiné
urovni. Prace by ovSem ve vySe naznacenych oblastech vyZadovala doplnéni. Ocenuji ale, Ze
si Michal Bartdk v priib&¢hu zpracovavani intenzivné dopliioval znalosti v oblasti brzd,
zakonnych predpisl i konkrétnich poznatkd z jiz provedenych rekonstrukci pivodni fady
elektrické lokomotivy 65E1.

Celkov€ hodnotim bakalafskou praci znamkou velmi dob¥e minus.
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