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V literární cásti práce se autor nejprve venuje vysvetlení základních fyzikálních principu
spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu, dále zabývá se popisem instrumentace LlBS
spektrometrie a podává ucelený prehled o problematice prvkové analýzy vzorku ve forme tenké
vrstvy. Zmíneny jsou aplikace, kdy byl práškový vzorek deponován na prilnavou stranu lepící
pásky, dále je zmínena analýza kapalných vzorku rozetrených na papírové membráne, analýza
prachu zachycených na membránovém filmu, analýza kovových fólií apod.

V úvodu experimentální cásti práce je rešena problematika prípravy práškového vzorku
vanadem dopované mezoporézní siliky (V-HMS) pro stanovení vanadu pomocí LlBS. Výsledná
úprava spocívala v naredení vzorku cistou HMS matricí, homogenizaci v kulovém vibracním
mlýnku a depozici takto upraveného vzorku na lepicí pásku.

Dále je rešena problematika optimalizace parametru LlBS spektrometru. S využitím peti
standardu pripravených z reálných vzorku V-HMS, v nichž byl predtím stanoven obsah V pomocí
ICP OES, byly za ruzných kombinací príslušných parametru LlBS spektrometru konstruovány
pracovní kalibracní krivky. Statistické charakteristiky regrese jako R2, AIC a MEP techto krivek
byly zvoleny jako optimalizacní kriterium pri výberu nejlepší kombinace LlBS parametru. Pri
vyhodnocování pracovních kalibracních krivek byl identifikován silný matricní efekt spojený se
zpusobem prípravy V-HMS katalyzátoru, dále bylo zjišteno, že kritickými parametry z pohledu
navrhované metodiky stanovení V pomocí LlBS jsou zejména šírka spotu, pocet analytických bodu
zprumernovaných do jednoho spektra a energie laserového pulsu.

Informace získané vyhodnocením pracovních kalibracních krivek byly využity pri
konstrukci výsledné kalibracní závislosti, kdy bylo pro kalibraci LlBS spektrometru využito devet
reálných vzorku V-HMS katalyzátoru se známým obsahem vanadu. V záveru experimentální cásti
byl vypocten detekcní limit navržené metody a byla provedena analýza šesti reálných vzorku V
HMS katalyzátoru. Výsledky stanovení provedeného pomocí navržené LlBS metody byly srovnány
s výsledky ED XRF, kdy pro kalibraci ED XRF byla použita identická sada standardu jako pro
kalibraci LlBS. Ke shode výsledku obou metod došlo pouze v prípadech, kdy se postup prípravy V
HMS katalyzátoru merených vzorku shodoval s postupem prípravy V-HMS katalyzátoru použitých
pro kalibraci LlBS spektrometru.

V prubehu práce prokázal diplomant vysokou míru samostatnosti a schopnost rešit komplexní
úkoly. Diplomová práce je vypracována prehledne a srozumitelne, závery práce logicky vyplývají
z výsledku statistického zpracování namerených dat. Diplomant beze zbytku splnil úkoly
vyplývající ze zadání práce.

Vzhledem k uvedeným skutecnostem doporucuji predloženou práci k obhajobe a navrhuji hodnotit
známku
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