Posudek vedouciho prace na bakalarskou praci

Michal Zelenda

Unavovy lom klikové hridele osobniho automobilu

Prdce je vénovana rozboru pri¢in lomu klikové hridele osobniho
automobilu. ZjiStovani pri¢in poruSovani soucasti je dulezitou soucasti
konstruk¢éni praxe, umoznujici optimalizaci konstrukce a vyroby pri zachovani
provozni spolehlivosti.

Teoretickd Céast je vénovana porusovani soucasti ve vztahu ke strukture
materidlu a moznostem odhalovani vad v materidlu. Praktickd c¢ast je pak
vénovana vlastnimu rozboru porusené soucasti a hledani pric¢in tohoto poruseni.

Pozadavky na praci vyplyvajici ze zadani byly splnény. Po formalni strance
je prace dobfe zpracovana. Clenéni préace je logické a prehledné. V teoretické
¢asti prace vSak nékterych obréazku (které evidentné nejsou dilem autora; obr.
2.6, 2.8) chybi odkaz na zdrojovou literaturu. Déle je tfeba upozornit, Ze by méla
byt dodrzovana pravidla zdpisu matematickych funkci - pro soucin se v nasich
zemich pouziva teCka, nikoliv krizek.

Pri préaci postupoval bakalar samostatné. Autor pri praci vyuzival poznatky
ziskané béhem studia a z odborné literatury, ziskané poznatky snadno aplikoval
pri samostatné préaci. Prace obsahuje dostate¢né mnozstvi odkazi na odbornou
literaturu.

Po odborné strance je prace vyhovujici. Ziskané poznatky prispivaji
k porozuméni moznych pri¢in porusovani soucasti a ukazuji, ze i zdanlivé
nepodstatné konstrukc¢ni otrepy mohou mit vyznam pri vzniku unavovych
poskozeni soucasti.

Prace neobsahuje originalni reseni vhodné pro autorské osvédceni cCi
patent.

Prace splnuje pozadavky na odbornou préci, proto ji doporucuji
k obhajobé a hodnotim ji zndmkou

velmi dobre.

K prdci mam ndsledujici dotazy:

V které cdsti vyroby soucdsti mohou vznikat jednotlivé poruchy krystalické
mrizky? (Jiz pri vyrobé vychozi suroviny nebo az pri jejim obrdbéni?)

Jakym zpiisobem lze zvysovat tinavovou odolnost materidli?
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