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Popis zarizeni
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Indikacni LED dioda nabijeni mobilniho telefonu,
resetovaci tlacitko

indikacni LED dioda pro zobrazovani stavu Cinnosti zafizeni,
indika¢ni LED dioda logické ¢asti napajeni,

skli¢ko pro zobrazeni displeje mobilniho telefonu.




1. Indikacni LED dioda nabijeni mobilniho telefonu
Po pfipojeni do napajeci sité se tato LED dioda rozsviti Zlutozelenou barvou a signalizuje spravnou
funkci nabijeciho obvodu pro mobilni telefon.

2. Resetovaci tlacitko
Po stisku tohoto tlacitka se celé zafizeni resetuje. Toto tlacitko je nutné stisknout, pokud byla
zafizenim odesldna sms o zastaveni vzduchovaciho zatizeni, aby se zatizeni uvedlo z novu do provozu.

3. Indikacni LED dioda pro zobrazovani stavu ¢innosti zarizeni
Tato indikacni cervena LED dioda béhem monitorovani zafizeni problikava. Zalezi na Spickovych
hodnotach vibraci, vyvijenych vzduchovacim zatizenim v chodu.

4. Indikacni LED dioda logické casti napajeni
Tato dioda sviti hned po zapojeni pfistroje do sité Zlutozelenou barvou a signalizuje spravnou funkci
napajeni logickych obvodl. Sviti zhruba deset minut po odpojeni od sité. Po tuto dobu je zafizeni
funkéni a je schopné nadale monitorovat vzduchovaci zafizeni.

5. Sklicko pro zobrazeni displeje mobilniho telefonu
Slouzi ke kontrole mobilniho telefonu. Mobilni telefon by nemél mit na displeji Zadni udaje a mél by
na ném byt zobrazen pouze nazev operatora. Pokud bude mobilni telefon vypnuty, tak to nevadi,
protoZe toto zafizeni je schopné si mobilni telefon samo zapnout.

Strucny popis chovani zarizeni
Zatizeni nepretrzité monitoruje stav vzduchovaciho zafizeni a vyhodnocuje jeho ¢innost. Pokud je vse
v poradku, tento stav se opakuje stale dokola a indika¢ni LED dioda (3) problikava.

Pokud se vzduchovaci zafizeni zastavi (at uz z jakéhokoliv diivodu), pak se tento stav vyhodnoti jako
poruchovy. Jesté pfedtim, nez zafizeni odesle sms zpravu s hldseni o zastaveni monitorovaného
zarizeni, probéhne otestovani komunikace. To znamen3, Ze se vysle dotaz na spojeni do mobilniho
telefonu a pokud spojeni je, pak se LED dioda (3) na dvé sekundy rozsviti. Po tomto kroku se odesle
sms a pokud je Uspésné odeslana, opét se rozsviti na dvé sekundy LED dioda (3).

Pokud ovSem spojeni neni, LED dioda se desetkrat rozblika a zafizeni se pokusi mobilni telefon
zapnout. Pokud se to nepodafi, pokousi se o to znovu. Jakmile se telefon zapne, rozsviti se na dvé
sekundy LED dioda a opakuje se stejny postup, jako pfi odeslani sms bez poruchy.

Pokud se béhem odesilani sms prerusi komunikace, zkousi to monitorovaci zafizeni znovu.

Pokud se béhem odesilani sms mobilni telefon vypne, pak ho monitorovaci zafizeni samo zapne a
sms odesle znovu.



Klimatické podminky

Zafizeni je umisténo do vodotésné krabicky, takze proti vihkosti je chranéno. Dalsi ochranou proti
vlhkosti je natfeni desky plosného spoje ochrannym izola¢nim lakem. Ten nejenze chrani pred
vlhkosti, ale také pred plsobenim vzduchu, ¢imZ zamezuje korodovani médéného obrazce.

Uvnitt krabicky je topny rezistor, ktery vytapi vnitiek zatizeni a tim se snazi zachovavat uvnitf zatizeni
stélou teplotu.

Shrnuti
Zatizeni neni potfeba nijak udrZzovat. Vhodna ale je pravidelna kontrola indikac¢nich LED diod. Dle nich
se totiZ pozna pfipadna porucha napajeni vnitfnich obvodl zafizeni.

Pokud jedna ze signaliza¢nich diod indikujicich funkéni napdjeni nesviti, pak je néco Spatné a zafizeni
zfejmé nebude fungovat spravné. Potom je vhodné kontaktovat autora prace k odstranéni zavady.

Dale je potieba jednou za Cas kontrolovat displej mobilniho telefonu, protoze pred vyprsenim
predplaceného kreditu ma pfrijit sms od operatora. Toto preventivni opatreni je doporucené, protoze
bez predplacené Castky pro vyuzivani GSM sluzeb se sms neodesle.

Posledni daleZitou jiZ zminénou poznamkou je fakt, Ze je potfeba po kazdém prijatém, hlaseni tohoto
zafizeni resetovat resetovacim tlacitkem zafizeni. Jinak by pfisté nedoslo k hlaseni o zastaveni
vzduchovaciho zafizeni. Ze je monitorovaci zafizeni opét v provozu se pozna tak, 7e problikdva LED
dioda 3.



