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DIPLoMovA pnAca: Bc. Kristfna Jeiribkov6 - vliv hmotnostniho pokryti a druhu dopantu

vodiv6ho polymeru na mechanickd a antikorozni vlastnosti organickl/ch povlakri s obsahem

mastku.

Cieliom predkladanej diplomovej priice bolo zhodnotit' synergickl/ bari6ror"-i ridinok

kremiditanu v kombiniicii so sol'ami vodiv6ho polym6ru a jeho ryuZitie v oblasti antikor6znej

a mechanickej ochrany ocel'ovych materi6lov. Ako antikor6zne pigmenty v n6terovly'ch

hmot6ch boli pouZitd syntetizovand vodivd poll,rn6ry na b|ze polyanilinu v kombin6cii

s mastencom, kto4ich aplik6cia by viedla k n6hrade toxicklich pigmentov.

Pr6caje dlenen6 na teoretickf a experiment6lnu dast'.

V teoretickej dasti sa Studentka zameriava na poznatky o pigmentoch a plnivrich, kde

bliZiie charakterizuje inhibitory kor6zie a ich rilohu pri kor6znej ochrane. bal5iu kapitolu tvori

chankteizircia mastenca v n6terovlfch hmot6ch ajeho vplyv na zdravie. pozomost' bola

venovan6 aj vodivjm polym6rom so zameranim sa na polyanilin, jeho struktriru, vodivost'

a dopanty, ktor6 orpllviujri vodivost'ako aj kor6znu ochranu polyanilinu. Pri spracovani tejto

dasti prdce Studentka pouiila ve1k6 mnoZstvo zahranidnlich a domdcich literrimych zdrojov,

ktord d6sledne citovala, dim preuk6zala schopnost' spracovat' liter6my prehlad o stave riedenej

problematiky na vysokej urovni.

Experiment6lna dast'pr6ce hodnoti vplyv vybranjch druhov pigmentov na fyzikdlne

a antikor6zne vlastnosti n6terov pomocou laborat6mych fyzik6lno - mechanickly'ch testov

a testov kor6znej odolnosti. Kor6zne prejaly boli sledovand v r6znych kor6znych prostrediach.

Zikladnlm n6terom ako pojivo bola zvolen6 epoxyesterov6 Livica a ako zlkladny pigment

kemiditanovdho tlpu bol zvolenf povrchovo upravovanli mastenec. Primrimymi dopantami

boli kyselina trihydrogenfosforednii a kyselina benzoovii. Reprotoniicia sekunddmymi

dopantami bola realizovanii kyselinou benzoovou, diethylfosfitom a heteropolykyselinami.

V pr6ci boli do pojiva aplikovand novosyntetizovan6 pigmentov6 zmesy, doplnend plnivom

uhliditanov6ho typu. Nakoniec bol aplikovanyy' wchnyf n6ter, pripraven! z plniva uhliditanov6ho

typu a oxidu titanidit6ho rutilovdho typu.

V prici boli pouZit6 vhodn6 experimentiilne met6dy pre naplnenie ciel'a pr6ce,

dosiahnut6 vlsledky boli spracovan6 a interpretovan6 autorkou spriivne. Celkov6 Struktura

pr6ce, jej dlenenie, rozsah a vyv62enost' jednotliv.jch dasti je na vynikajricej rirovni. Grafickd

fprava textu, tabuliek a obrdzkov je na vly'bomej rirovni.



vzhl'adom na starovd ciele predkladanej diplomovej pr6ce je moZn6 konstatovat', Ze

tieto boli naplnen6 nad nlmec, urdenf pre dan;i t1p pr6c. TaktieZ bol realizovanf sirokj rozsah

experimentdlnych pr6c a h,im bol ziskanyf cely komplex vjsledkov a poznatkov, ktorr-ich

itridium bude m6ct' pokradovat' aj v budricnosti, ako je napr. testovanie primrimeho dopantu

kyseliny benzoovej pri niZ5ich hmotnostnjch percent6ch. Je potrebn6 v pr6ci ryzdvihnrit'

rozsiahlu a podrobnt diskusiu qfsledkov.

Za vfznarnn! prinos pr6ce povaZujem pripraw a testovanie nov6ho modem6ho typu

n6teror".fch hm6t s obsahom reprotonovanej polyanilinovej soli, do bude moZn6 z ekologickdho

ako aj ekonomick6ho hliadiska vjhodne aplikovat' v praxi a nahradit'tak toxick6 pigmenty.

K predloZenej pr6ci miim nasledovn6 otilzky a drobn6 pripomienky :

- u niektonfch prevzalich obriizkoch v teoretickej dasti (obr. 4 - 14) nie sri uveden6

zdroje,

- str. 83 - z kol'klich merani bola stanovenri hnibka n6terovlich filmov, ktorri je jednou zo

zrikladnich vlastnosti n6terov? Boli na vzorktich nanesen6 zrovnatel'nd hrubky n6terov?

Pri jednotlivlch sku5kach by bolo vhodn6 uv6dzat' aj podet vzoriek a merani.

- vedeli by ste kvantifikovat'hmotnostn6 percente, pri ktorich by v budircnosti mohol byf

realizovanj vlfskum primrimeho dopantu kyseliny benzoovej?

Celkovo hodnotim diplomovri prdcu stupfiom ,rA..

a doporuiujem ju k obhajobe.

V Ko5iciach 22.5. 2018 doc. Ing. Dagmar Draganovsk6, PhD.


